
Mit 12 pigmentierten Tinten – 
Druck bis 17”, der Eindruck macht

Das neue Tintensystem des iPF5000 mit 12 pigmentierten Tinten ist wirklich 

beachtlich: praktisch, beständig und ausgestattet mit der breitesten Farbskala 

seiner Klasse bei einer Medienbreite von 17”.

Hochwertige pigmentierte Tinte
sorgt mit einwandfreier Farb-
wiedergabe für perfekte Proofs

Kunstdrucke beeindrucken
durch ihre außergewöhn-

lich hohe Farbstabilität

Fotografien erscheinen lebendig 
durch Hochglanzeindruck 
und brillante Farbwiedergabe

Außergewöhnliche Qualität, vielfältige Medien und hohe Produktivität

4 Pikoliter große Tröpfchen,
pigmentierte Tinten und 

präzise Farbkalibrierung sorgen
für hervorragende Poster 
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• 2.400 x 1.200 dpi Auflösung

auf A2+-Medien dank neuem 

12-Farb-System mit 2 Druckköpfen.

• Außergewöhnliche Farbstabilität

und fein abgestufte SW-Ausdrucke.

• Einfache Einrichtung und Netz-

werkinstallation durch den Benutzer.

• Flexibles Medienhandling:

Normalpapier, Recyclingpapier, CAD,

Proof, Kunststoff-Material, Poster,

Fotopapier, Künstlerpapier.

• Hocheffizienter Workflow mit 

4 Medienwegen: Rolle, Kassette, 

2x manuell, außerdem automatisches

Wechseln zwischen Rollenmedien.

• Umfangreiche Software inklusive,

z. B. ein Photoshop-Plug-in für

Ausdrucke mit 12 bit pro Farbe und

eine leistungsstarke, bediener-

freundliche Postererstellungs-

Software (PosterArtist).

• Kompakt und leise – macht durch

Output auf sich aufmerksam, nicht

durch Geräusche.



Ideal für Unternehmen, Proofing, Fotografie, Kunst

Ideal für
Grafik-

umgebungen
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Drucktechnologie Bubble-Jet-on-Demand
Druckgeschwindigkeit 52 Sek./DIN A2

Auflösung 2.400 x 1.200 dpi
Druckdüsen pro Chip 2.560 pro Farbe

Tröpfchengröße 4 Pikoliter pro Farbe
Druckkopf-Konfiguration 12 Farben, integrierter Typ (2 Druckköpfe mit je 6 Chips)

Farben Mattschwarz, Schwarz, Cyan, Light Cyan, Magenta, Light Magenta, 
Yellow, Rot, Blau, Grün, Grau, Hellgrau

Tintentyp Pigmentierte Tinte
Tintenkapazität Erstausstattung: 90 ml, Ersatztanks: 130 ml
Medienzufuhr Bogen oder Rolle
Rollenmedien Normalpapier, Normalpapier (Hochqualität), starkes beschichtetes 

Papier, mattes Premiumpapier, Glanzfotopapier, halbglänzendes 
Fotopapier, starkes Glanzfotopapier, starkes halbglänzendes Foto-
papier, Fotopapier, synthetisches Papier, Kunstdruck-Foto, schweres 
Kunstdruck-Foto, Kunstdruck-Foto textured, Kunstdruck-Foto Block- 
Print, Kunstdruck-Foto Watercolor, japanisches Papier Washi, 
CAD-Papier

Bogenmedien Normalpapier, Normalpapier (Hochqualität), beschichtetes Papier,
mattes Premiumpapier, hochauflösendes Papier, mattes Fotopapier,
Fotopapier plus, Glanzpapier, CAD-Papier 

Mediengrößen: Bogen DIN A4 bis DIN A2/DIN B4 bis DIN B3
Mediengrößen: Rolle DIN A3 bis DIN A2/8” bis 17” 

Medienbreite 203,2 bis 432 mm

Medienstärke 0,07 bis 1,5 mm
Standard-Schnittstellen USB 2.0, Ethernet

Treiber Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000/XP, Mac OS 8.6/9/X
Bedienfeld LC-Display (16 Spalten in 2 Reihen), 5-zeiliges LED, 11 Tasten

Sprachen Deutsch, US-Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch
Geräuschentwicklung Betrieb: 58 dB(A) oder weniger, Stand-by: 35 dB(A) oder weniger

Betriebsspannung Wechselstrom 100 bis 240 Volt (50/60 Hz)
Energieverbrauch Betrieb 160 W oder weniger

Abmessungen Haupteinheit 999 x 733 x 317 mm (B x T x H)
Gewicht (netto) 41 kg 

Richtlinien und Bestimmungen UL, CE-Prüfsiegel, TÜV, CB-Zertifizierung, FCC-Klasse B, IC-Klasse B, 
VCCI-Klasse B, Energy Star, Öko-Siegel, RoHS, WEEE

Optionen Auto-Rollenzufuhr-Set, Rollenhalter-Set, IEEE1394-Karte

Um eine deutlichere Wiedergabe zu erreichen, werden einige Abbildungen simuliert. Alle Daten basieren auf den Standard-
Testmethoden von Canon. Diese Broschüre und die technischen Daten für das System wurden schon vor dem
Produkteinführungstermin erstellt. Canon behält sich das Recht vor, technische Daten ohne vorherige Ankündigung zu
ändern. ™ und ®: Alle Firmen- und /oder Produktnamen sind Markennamen und/oder eingetragene Markennamen der
jeweiligen Hersteller in deren Märkten bzw. Ländern. 

Um bestmögliche Ergebnisse zu erreichen, empfiehlt Ihnen Canon den Gebrauch von Canon Medien. Beachten Sie bitte die
Liste der mit den empfohlenen Papier-/Medienarten kompatiblen Medien (Papiere) .


